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Beschreibung Feinrauer Silikatvoranstrich fiir mineralische Dekorputze
Eigenschaften Weip, haftvermittelnd, saugfahigkeitsregulierend, wasserdampfdurchldssig, alkalibestandig
Anwendung Voranstrich zur Haftvermittlung und zur Reduzierung der Saugfahigkeit des Untergrundes. Um Farbto-

nunterschiede zu vermeiden, muss im Hinblick auf Material und Trocknung ein homogener Untergrund
geschaffen werden. Nicht auf feuchte oder verschmutzte Untergriinde aufbringen. Nicht fir liegende
Flachen geeignet.

Verbrauch ca.0,2-0,25 kg/n?
Technische Daten Art Feinraue Grundierung
Konsistenz Flissig
Bindemittel Kaliwasserglas mit organischen Stabilsatoren
ph ca.
Dichte ca.1,4 kg/dm?
Verarbeitung Mit einem langsam laufenden Rihrwerk griindlich aufrihren und mit max. 15% Wasser verdiinnen.

Sandende und stark saugende Untergriinde sind mit Silikat Fixativ zu festigen. Verarbeitung mit der Rolle
oder Burste.

Werkzeugreinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser. Angrenzende Flachen sorgfaltig abdecken.
Spritzer sofort mit reichlich Wasser abwaschen. Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukdrpertemperaturen
unter +5°C sowie bei direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft oder zu erwartenden Nachtfrosten.

Vorsicht dtzend! Fiir Kinder unzuganglich aufbewahren.

Glasscheiben, Kacheln, Klinker, Marmor und Pflanzen vor Spritzern schiitzen. Mit Farbspritzern verun-
reinigte Flachen sofort mit Wasser griindlich reinigen. Bei Beriihrung mit den Augen und der Haut sofort
mit Wasser ausbzw. abspilen. Bei Spritzverarbeitung Spritznebel nicht einatmen!

Nicht in Gewdsser und Kanalisation gelangen lassen.
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Oberflachenbeschichtung Nach ausreichender Trocknung (mind. 24 Stunden bei 20°C) Beschichtung mit mineralischen oder
pastdsen Deckputzen.

Lieferform 15 kg/Eimer (24 Eimer/Palette)
4 kg/Eimer (80 Eimer/Palette)
Lagerung Eimer fest verschlossen, kiihl und frostfrei lagern.
Hinweis Augen und Haut schitzen. Giscode: M-GPO1
Beratungsservice Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Sollten sich im konkreten

Anwendungsfall technische Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbiro.
Optik Feinrau

Farbton Weif

Alle Angaben dieser Druckschrift beruhen auf Erfahrungen, Priifungen und Versuchen. Eine Gewahr fir die Allgemeingltigkeit einzelner
Daten und Aussagen wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemein
anerkannten und handwerklichen Regeln der Bautechnik sowie die gliltigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieser
Druckschrift sind friihere Ausgaben ungdiltig. Anderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben
vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten. Es gelten fir alle Geschaftsfdlle unsere aktuellen
Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Die jeweiligen technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.
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