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Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche

Die CleverPack Fassadenprofile werden vornehmlich bei der Gestaltung von AuRenputz-
und Vollwarmeschutzfassaden eingesetzt. Immer 6fter werden die Profile aber auch flur die
Verkleidung von neuen Fenstern oder Hausturen verwendet.

Eigenschaften

Die CleverPack Fassadenprofile sind vorgefertigte Profil-Elemente mit einem EPS Kern
und einer, auf die speziellen Anforderungen abgestimmten, hoch verguteten, sehr feinen
Spezialbeschichtung. Durch die exakte, glatte und stolifeste Oberflache knnen die Profile
nahezu ansatzfrei montiert werden.

Die glatte Oberflache unterscheidet unsere Profile im Markt, entgegen Sandbeschichteten
oder gespritzten Oberflachen, ist eine Beiarbeitung bei unseren Profilen z.B. bei Stolken,
Befestigungsbohrungen etc. einfach moglich. Die Oberflachen bei den CleverPack-
Profilen konnen vor dem Anstrich beigespachtelt oder geschliffen werden.

Grundsatzliches

Die CleverPack Fassadenprofile koénnen keine Lasten aufnehmen, wie z.B.
Verblechungen, massive Fensterbanke etc. Sie dienen nur zur Isolierung und Verzierung
von Wanden, Decken und Fassaden, sowie Verkleidungen von Stlitzen und Rohren. Die
unterschiedlichen Anwendungsbereiche sind bei der Planung und Bestellung unbedingt zu
beriicksichtigen.

Material

Expandiertes Polystyrol mit einer Beschichtung aus hoch vergutetem, feinem
Spezialmortel mit hoher Elastizitat.

Kern: Fassadendammstoff WLG 035, Gliteliberwacht gemaR BFA QS/DIN En13163,
EPS 035 WDV / WAP Brandklasse: DIN 4102 B1 schwer entflammbar;
DIN EN 13501-1Euroklasse E

Beschichtung:
- Mértelgruppe CSIlll nach DIN EN 998-1, (PIl nach DIN 18550)
Kalkzementgebunden
- Chromatarm gemal TRGS 613
- Baustoffklasse A2
- Fur aulRen, wasserabweisend
- Mit Haftzusatz und Microfaser
- Diffusionsoffen
- Farbe: beige
- Faserarmiert 0. Gewebeeinlage (AR-Faser)
- auf Wunsch mit Gewebelaschen

Allgemeines

Sollten Sie trotz der Auswahl noch nicht das richtige Profil gefunden haben fertigen wir
Ihnen gerne Ihr Wunschprofil an. Gerne beraten wir Sie entsprechend.

Bei Fragen zur Verfligbarkeit bzw. Lieferzeit, Wunschprofilen, etc. kdnnen Sie sich
jederzeitgerne an Ihren Fachhandelspartner oder direkt an uns wenden.
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3 Seiten

Fenster-Umrahmungs-Profil Beschichtung

t

20 mm

—t

FUP 1

Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's

FUP 2

Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's

FUP 3

Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's

FUP 4

Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's

FUP S

Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's

Aus technischen Grinden (Trocknungs.- und Produktionsprozess) kénnen die tatsachlichen Male +- 2,00 mm von den angegebenen Daten abweichen.
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Fenster-Umrahmungs-Profil

3 Seiten
Beschichtung

Y

FUP 6

Beschichtung:

lieferb. Langen:
Verwendung:

FUP 10

dreiseitig

3-5 mm / glatt / weiss
1,20m /2,40 m
IP/AP/WDV's

Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's
Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's
Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP /WDV's
Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's

Aus technischen Grinden (Trocknungs.- und Produktionsprozess) kénnen die tatsachlichen Male +- 2,00 mm von den angegebenen Daten abweichen.

Seite: 7




Fassadendekor

Fenster-Umrahmungs-Profil 3 Seiten

Beschichtung

N

FUP 11

Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's

FUP 12

Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's

FUP 13

Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's

FUP 14

Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's

FUP 15

Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's

g | \W0g N gl o

Aus technischen Grinden (Trocknungs.- und Produktionsprozess) kénnen die tatsachlichen Male +- 2,00 mm von den angegebenen Daten abweichen.
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Fenster-Umrahmungs-Profil

25 mm

3 Seiten
Beschichtung

Y

—t

Beschichtung:

lieferb. Langen:
Verwendung:

FUP 16

dreiseitig

3-5 mm / glatt / weiss
1,20m /2,40 m
IP/AP/WDV's

Beschichtung:

lieferb. Langen:
Verwendung:

FUP 17

dreiseitig

3-5 mm / glatt / weiss
1,20m /2,40 m
IP/AP/WDV's

Beschichtung:

lieferb. Langen:
Verwendung:

FUP 18

dreiseitig

3-5 mm / glatt / weiss
1,20m /2,40 m
IP/AP/WDV's

Beschichtung:

lieferb. Langen:
Verwendung:

FUP 19

dreiseitig

3-5 mm / glatt / weiss
1,20m /2,40 m
IP/AP/WDV's

Beschichtung:

lieferb. Langen:
Verwendung:

FUP 20

dreiseitig

3-5 mm / glatt / weiss
1,20m /2,40 m
IP/AP/WDV's

AN SN A WY (N

Aus technischen Grinden (Trocknungs.- und Produktionsprozess) kénnen die tatsachlichen Malle +- 2,00 mm von den angegebenen Daten abweichen.
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Fassadendekor

Fenster-Umrahmungs-Profil 3 Seiten

Beschichtung

N

FUP 21

Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's

FUP 22

Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's

FUP 23

Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's

FUP 24

Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's

FUP 25

Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's

)l [ [(Soed) (Sl e

Aus technischen Grinden (Trocknungs.- und Produktionsprozess) kdnnen die tatsachlichen Male +- 2,00 mm von den angegebenen Daten abweichen.
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FReaendeke I
3 Seiten

Fenster-Bank-Profil .
Beschichtung

FBP 1 —

Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's I

FBP 2

Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's

FBP 3

Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's

FBP 4

Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's

FBP 5

Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's

Aus technischen Grinden (Trocknungs.- und Produktionsprozess) kénnen die tatsachlichen Male +- 2,00 mm von den angegebenen Daten abweichen.

Seite: 11



Fassadendekor

Fenster-Bank-Profil 3 Seiten

Beschichtung

N

Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's
Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's |
Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's
Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's -
Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's L

Aus technischen Grinden (Trocknungs.- und Produktionsprozess) kdnnen die tatsachlichen Malle +- 2,00 mm von den angegebenen Daten abweichen.

Seite: 12




3 Seiten

Fenster-Bank-Profil .
Beschichtung

— ?_

t

FBP 11

Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's

FBP 13

Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's

Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's L

FBP 14 P

Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's

FBP 15 ps

Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's

Aus technischen Grinden (Trocknungs.- und Produktionsprozess) kénnen die tatsachlichen Male +- 2,00 mm von den angegebenen Daten abweichen.

Seite: 13



Fassadendekor

Fenster-Bank-Profil

100 mm

t

3 Seiten
Beschichtung

e

FBP 16

g

Giebel-Anschluss-Profil

Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's
- <gam
2 Seiten
Beschichtung
t
Beschichtung: zweiseitig ; f
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's
Beschichtung: zweiseitig { ;
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's
Beschichtung: zweiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m //L ;
Verwendung: IP/AP/WDV's

Aus technischen Grinden (Trocknungs.- und Produktionsprozess) kdnnen die tatsachlichen Male +- 2,00 mm von den angegebenen Daten abweichen.

Seite: 14




Giebel-Anschluss-Profil 2 Seiten
Beschichtung

-,

GAP 4

Beschichtung: zweiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's

GAP 5

Beschichtung: zweiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's

GAP 6

Beschichtung: zweiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's

GAP 7

Beschichtung: zweiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's

GAP 8

Beschichtung: zweiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's

NNENE

Aus technischen Grinden (Trocknungs.- und Produktionsprozess) kénnen die tatsachlichen Male +- 2,00 mm von den angegebenen Daten abweichen.
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Fassadendekor

Rahmen-Flach-Profil

20 mm

3 Seiten
Beschichtung

i

RFP 1

Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's
Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's |
Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's .
Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's |
RFP 5 T
Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
lieferb. Langen: 1,20m /2,40 m
Verwendung: IP/AP/WDV's

Aus technischen Grinden (Trocknungs.- und Produktionsprozess) kénnen die tatsachlichen Malle +- 2,00 mm von den angegebenen Daten abweichen.

Seite: 16




FRarsiandel &

Gebiude-Eck-Stein et
eschichtung

GES 1

Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
in Starken: 25 mm - 100 mm

280cm ey | (@

Verwendung: IP/AP/WDV's

GES 2 -

Beschichtung: dreiseitig
) r 3-5 mm / glatt / weiss
in Starken: 25 mm - 100 mm

Verwendung: IP/AP/WDV's 2Bem= |«

GES 3

Beschichtung: dreiseitig
3-5 mm / glatt / weiss
in Starken: 25 mm - 100 mm
Verwendung: IP/AP/WDV's em | |« e

GES 3

GES 4

Beschichtung: dreiseitig
in Starken: 3-5 mm / glatt / weiss
N SMErken- 25 mm - 100 mm

GES 3

Verwendung: IP/AP/WDV's 250cmep | |4 —

IThr-Wunsch-Profil

Wir fertigen lhr Profil
nach lhren Wiinschen an.
Bitte schauen Sie auf der nachsten Seite.

Aus technischen Grinden (Trocknungs.- und Produktionsprozess) kénnen die tatsachlichen Male +- 2,00 mm von den angegebenen Daten abweichen.

Seite: 17



Fas¥idendekor :

el ~am
Ihr-Wunsch-Profil < soten hoc e
eschichtung Beschichtung
t t
Beschichtung: zweiseitig Menge Ifd. Meter:
? dreiseitig Firmenstempel:
[ ] lieferb. Langen: 1,20 m
2,40 m
—— 50,0
o
(=)
T}
Il Anfragen per Fax an: 02563 / 93 22 - 980 Bitte denken Sie an |hre Kontaktdaten!!

Seite: 18
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Ubergeben durch:




